


 

      
         Acumulador con 1 serpentín 
 

Capacidad 100L 150L 200L 250L 300L  400L  500L 

Diámetro   450  450  520  620  620  710  710  

q (mm)  - Altura (sólo acumulador) 1115 1575 1515 1270 1520  1576  1715 

r (mm) – Altura con válvula  1185 1645 1585 1340 1590  1646  1785 

s (mm) – Dimensión diagonal  1197 1635 1600 1410 1636  1725  1853 

a (mm) – Altura entrada agua fria  112  112  112  112  112  112  112  

h (mm) – Altura salida caliente  965  1428 1355 1072 1319  1369  1506 

k (mm) – Altura de drenaje  92  92  92  92  92  92  92  

t (mm) – Distancia al ánodo  114  114  114  114  114  114  114  

βº - Angulo de posición del ánodo  30º  30º  30º  30º  30º  30º  30º  

Diámetro acumulador interno (mm) 368  368  438  542  542  613  613  

Material y espesor acumulador interno 

(mm)   

BTC340R  

1,8  

BTC340R  

2,0  

BTC340R  

2,5  

Material y espesor del recubrimiento 

externo (mm)  

Lámina galvanizada / 0,5  

Espesor del aislamiento de espuma de 

poliuretano inyectado (mm)  

40  40  40  40  40  50  50  

Rosca de ACS y agua fria  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  3/4”  

f (mm) – Altura sensor superior  /  915  895  785  951  1002  1002 

Superficie de intercambio del 

serpentín inferior (mm)  

0,6  0,6  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8  

Rosca del serpentín  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  5/8”  

b (mm) – Altura de salida del 

serpentín  

312  212  212  212  212  212  212  

c (mm) – Altura sensor inferior  537  437  437  437  437  437  437  

d (mm) – Altura de entrada del 

serpentín  

762  662  662  662  662  662  662  

Dimensiones de empaquetado  □ 480 

x1200 

□ 480 

x1665 

□ 550 

x1600 

□ 655 

x1360 

□ 655  

x1610  

□ 745  

x1670  

□ 745 

x1800 

Peso (kg)  46  58  68  75  95  112  122  

 

  

        Resistencia eléctrica 
 

Capacidad del acumulador 100L 150L 200L 250L 300L  400L  500L 

Potencia  (kW)  1,5  1,5  1,5  2,5  2,5  2,5  2,5  

m (mm)  - Altura de la caja de conexiones   148 690 670 600 730  785  785 

n (mm) – Altura del agujero para el cable  360 905 885 820 940  990  990 

p (mm) – Longitud de la caja de conexiones  140 140 140 140 140  140  140 

a (mm) – Ancho de caja de conexiones  112 112 112 112 112  112  112 

 



     

       

      Acumulador con 2 serpentines 
 

Capacidad 200L 250L 300L 400L  500L  

Diámetro   520  /  620  710  710  

q (mm)  - Altura (sólo acumulador) 1515 /  1520 1576  1715  

r (mm) – Altura con válvula  1585 /  1590 1646  1785  

s (mm) – Dimensión diagonal  1600 /  1636 1725  1853  

a (mm) – Altura entrada agua fria  112  /  112  112  112  

h (mm) – Altura salida caliente  1355 /  1319 1369  1506  

k (mm) – Altura de drenaje  92  /  92  92  92  

t (mm) – Distancia al ánodo  114  /  114  114  114  

βº - Angulo de posición del ánodo  30º  /  30º  30º  30º  

Diámetro acumulador interno (mm) 438  /  542  613  613  

Material y espesor acumulador interno (mm) BTC340R  

2,0  

BTC340R  

2,5  

Material y espesor del recubrimiento externo (mm) Lámina galvanizada / 0,5  

Espesor del aislamiento de espuma de poliuretano 

inyectado (mm)  

40  40  40  50  50  

Rosca de ACS y agua fria  3/4”  3/4” 3/4”  3/4”  3/4”  

Serpentín superior            

Superficie de intercambio del serpentín inferior (mm)  0,4  0,4  0,4  0,5  0,5  

Rosca del serpentín  5/8”  5/8” 5/8”  5/8”  5/8”  

e (mm) – Altura salida serpentín  975  /  940  970  1105  

f (mm) –  Altura sensor superior  1115 /  1080 1110  1245  

g (mm) – Altura entrada sepentín  1255 /  1220 1250  1385  

Serpentín inferior            

Superficie de intercambio del serpentín inferior (mm)  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8  

Rosca del serpentín  5/8”  5/8” 5/8”  5/8”  5/8”  

b (mm) – Altura de salida del serpentín  212  /  212  212  212  

c (mm) – Altura sensor inferior  437  /  437  437  437  

d (mm) – Altura de entrada del serpentín  662  /  662  662  662  

            

Dimensiones de empaquetado  □ 550 

x1600 

/  □ 655 

x1610 

□ 745  

x1670  

□ 745  

x1800  

Peso (kg)  68  75  95  112  122  
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